
  (Columbus, Hill End,Duna, Wild Country,X-Patrol, Plain)

- Casco X-MATRIX 2 (fibra de Vidro, fibras orgânicas 3D; malha estrutural especial;
fibras orgânicas de alto desempenho; fibra de vidro biaxial twile; fibras orgânicas);
- Número de calotas: 3 (XXS-S | M-L | XL-XXXL);
- Viseira PC Lexan com posição de anti-embaciamento e super fecho;
- Sistema de troca rápida de viseira X-Lock;
- Viseira com cavidade para Pinlock;
- Campo de visão panorâmico;
- Óculos de Sol; 
- Fecho em duplo anel em D;
- Sistema de remoção de laterais Emergency Strap V2;
- Visão Nocturna – reflectores nas laterais e traseira do capacete;
- Queixo especialmente desenhado para reduzir lesões no peito 
  provocadas por colisões frontais;
- Tecidos X.MART DRY;
- Forro anti-alérgico e anti-transpiração;
- Forro e laterais 3D, amovíveis, ajustáveis e laváveis;
- Deflector de queixo;
- Casco e perfil aerodinâmicos;
- Sistema dinâmico de Ar – 3 entradas e 2 saídas de ar;   
- Ventilação do queixo;
- Preparado para o uso do sistema de intercomunicação NEXX X.COM;
- Extensor da pala;
- Suporte para câmara de acção no topo e laterais;
- Preparado Quick Strap.

Peso: 1775 grs  +/- 50 grs
Tamanhos disponíveis: XXS ao XXXL 
Homologações: ECE/22-05, DOT FMVSS 218 e NBR-7471:2001
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  (VAAL)

- Casco X-MATRIX 2 (fibra de Vidro, fibras orgânicas 3D; malha estrutural especial;
fibras orgânicas de alto desempenho; fibra de vidro biaxial twile; fibras orgânicas);
- Número de calotas: 3 (XXS-S | M-L | XL-XXXL);
- Viseira PC Lexan com posição de anti-embaciamento e super fecho;
- Sistema de troca rápida de viseira X-Lock;
- Viseira com cavidade para Pinlock;
- Campo de visão panorâmico;
- Óculos de Sol; 
- Fecho em duplo anel em D;
- Sistema de remoção de laterais Emergency Strap V2;
- Visão Nocturna – reflectores nas laterais e traseira do capacete;
- Queixo especialmente desenhado para reduzir lesões no peito 
  provocadas por colisões frontais;
- Tecidos X.MART DRY;
- Forro anti-alérgico e anti-transpiração;
- Forro e laterais 3D, amovíveis, ajustáveis e laváveis;
- Deflector de queixo;
- Casco e perfil aerodinâmicos;
- Sistema dinâmico de Ar – 3 entradas e 2 saídas de ar;   
- Ventilação do queixo;
- Preparado para o uso do sistema de intercomunicação NEXX X.COM;
- Extensor da pala;
- Suporte para câmara de acção no topo e laterais;
- Preparado Quick Strap.

Peso: 1450 grs  +/- 50 grs
Tamanhos disponíveis: XXS ao XXXL 
Homologações: ECE/22-05, DOT FMVSS 218 e NBR-7471:2001
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